W76Premi Door

Kunststoff nepbeschiebetor - ,“\\\

\\%ﬂ\-—t\\\

v' Innovatives Hebe-SchiebetUrsystem mit 76mm
Bautiefe und FUnfkammer-Profilen.
v’ Barrierefreie Schwelle bereits im Standard
v' Schlanke FIigel Ansichtsbreiten von 100mm
v" Hoher Lichteinfall, dadurch solare Energiegewinne
v Sichere Funkfion, hoher Bedienkomfort
v Einbruchschutz bis RC2
v Breite Durchgangslichten
v Sicherheit durch Soft Close — Variante (opfional)
w76Premi Door
Bautiefe Zarge 179mm
Flogel PVC 76mm
mogliche Glasstarken 48mm
Uf-Rahmen W/m2K 1.2-1,4
Ug-Wert
\2/'::525%9 Ug 1.1 1,3 W/mzK
2
(Abstandhalter TGI) Ug 1.0 1T W/mK
f’/';‘;;gsung Ug 0,6 0,85 W/maK
2
(Abstandhaiter TGI) Ug 0.5 OES WHTHS
Widerstandsfahigkeit bei C1/B2
Windlast (je nach Probekorpertyp)
Schlagregendichtheit 6A - 9A (je nach AusfUhrung)
Luftdurchl@ssigkeit 4
Bedienkrafte 1




Dauerfunktion 2
Einbruchhemmung RCI1; RC2
Folierung Innenseite optional
Schallddmmung bis 42dB
Mechanische

Beanspruchung 4
Schemen A, C, AGundK v
Barrierefreie Variante v
Senkrechte K&dmpferteilung Fixverglasung v
Bodeneinstandsprofile aus Purenit v
Flogel absperrbar (Zylinder) Innenseite optional
Flogel absperrbar (Zylinder) AuBen und Innen optional
SelElEIMEelig g fOr Insektenschutz optional
55mm u. 85mm

Schwellenhdhe 50mm

Nurglasecken

auf Anfrage

Max ElementgroBe 6500 x 2500
(2600 auf Anfrage)

. . . 6500 x 2400

Max. ElementgréBe Foliert Innenseite (2600 auf Anfrage)

Griffsitz 1006mm

Minimale Flogelbreite 737mm

Befestigung Rahmenzarge o

oben durch vorgerichtete AusschlieBlich unterhalb der v

MontagehUlse

oberen FUhrungsschiene

Zargen Befestigung

Im Bereich Fixteil

Verdeckt moglich

Spaltloftung

v

EPDM
Verglasungsdichtungen

v

Hebel Si-Line HS300 mit
Griffmuschel auBen

SignalweiB, EV1 Silber,
Edelstahl

Standardfarbe: Signalweil
EV1 Silber u. Edelstahl

optional
Softclose SchlieBseite bzw. beidseitig optional
Motorsteuerung MHS400 auf Anfrage
Alarmkontakt (Aerocontrol) optional
. N FUr ISG-FGhrungsschienen .
Schienenverldngerung optional

55mm u. 85mm




